
Produktbeschreibung:

Eigenschaften:

Unter Ausnutzung verschiedener Filtrationsmechanismen wie 
Abscheidung durch Aufprall, Siebeffekt und Diffusion werden 
Aerosol- und Festkörper-Schwebstoffe bis zu 0,01 µm Grösse im
Filter zurückgehalten.

Tiefenfilter  P-FFE / P-MFE / P-SMFE
Der plissierte Edelstahl-Tiefenfilter mit ultra.fiber-Technologie zur 
Entfernung von Ölaerosolen und Feststoffpartikeln aus trockenen, 
nicht korrosiven technischen Gasen der Fluidgruppen 1 und 2 nach 
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU .
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ultrafilter Tiefenfilter mit plissiertem 
ultra.fiber Borosilikat Micro-Faservlies

Der plissierte ultrafilter Edelstahl-Tiefenfilter besitzt ein dreidimensionales 
ultra.fiber Micro-faservlies, welches bindemittelfrei gefertigt ist.
Edelstahl Endkappen und spezielle Filtermedien erlauben den Einsatz von 
-20°C bis  +100°C Betriebstemperatur.
P-FFE, P-MFE und P-SMFE sind speziell für die Aufbereitung von Erdgas 
entwickelt worden.
Verschiedene Leistungsstufen zur Erreichung von Qualitätsklassen nach 
ISO 8573-1:2010 wurden nach ISO 12500-1 und ISO 12500-3 validiert.

Anwendung:

Nicht korrosive, trockene technische Gase der Fluidgruppe 2 nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU wie:
- Druckluft
- Argon (Ar)
- Helium (He)
- Kohlendioxid (CO2)
- Stickstoff (N2)
andere techhnische Gase auf Anfrage.

Nicht korrosive, trockene technische Gase der Fluidgruppe 1 nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU wie:
- Erdgas
- Butan (C4H10)
- Ethan (C2H6)
- Ethylen (C2H4)
- Kohlenmonoxid (CO)
- Propan (C3H8)
- Propylen (C3H6)
- Wasserstoff (H2)
andere technische Gase auf Anfrage
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Tiefenfilter  P-FFE  /  P-MFE  /  P-SMFE

Merkmale: Nutzen:

Stützmantel aus Edelstahl-Streckmetall
Streckmantel, zur sicheren Absicherung
des Filtermediums. 

Keine Korrosionsgefahr - grosse 
Öffnungen gewähren niedrigen
Differenzdruck und hohen Durchfluss.

Bindemittelfreies Tiefenfiltermedium aus
ultra.fiber Micro-faservlies

Niedriger Differenzdruck, hoher
Durchfluss - reduzierte Enegiekosten

Entfernung von Aerosol- und 
Festkörper-Schwebstoffen

Validierte Abscheideleistung,
hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

Grosse Filterfläche
Grosses Hohlvolumen  (> 98%) 

Hohe Schmutzaufnahmekapazität, 
garantierte Standzeit

Abscheidegrad nominal
Abscheidegrad nach ISO 12500-3*:

P-FFE: 

P-MFE: 

P-SMFE: 

Restölgehalt bei Eintrittskonzentration 
von 10 mg/m3 nach ISO 12500-1:

P-FFE = < 0,5 mg/m3

P-MFE = < 0,1 mg/m3

P-SMFE = < 0,01 mg/m3

Validierung:

Validierung der Hochleistungsfilter-
elemente durch die Technische
Universität Fachhochschule Amberg

Elemente-Typ
Korrekturfaktor
Filterfläche KF

02/05
03/05
03/10
04/10
04/20
05/20
05/25
07/25
07/30

0,08
0,10
0,12
0,17
0,19
0,25
0,32
0,47
0,68

10/30 1,0

15/30
20/30
30/30
30/50

1,55
2,10
3,20
5,65

Maximaler Differenzdruck:

5 bar bei 20°C,
unabhängig vom Systemdruck

Anfangsdifferenzdruck bei 
Nominalleistung (Medium Druckluft)

P-FFE =
P-MFE =
P-SMFE =

0,05 bar  (50 mbar)
0,08 bar  (80 mbar)
0,09 bar  (90 mbar)

Materialien:

Validierung nach ISO 12500-3 Partikelrückhalterate
nach ISO 12500-1 Restölgehalt

Stützkörper innen und aussen

Koaleszenzfiltermantel aussen Polyester Nadelfilz

Filtermedium plissiert Bindemittelfreies Borosilikat ultra.fiber

Polyurethan

Edelstahl 1.4301 / 304

Vergussmasse

Endkappen

Dichtungen O-Ringe (2 Stück Viton
silikon- und trennmittelfrei 

international

Durchflussleistung eines P-FFE / P-MFE / P-SMFE-Elementes – Medium: Druckluft
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Diese Kurven definieren den Volumenstrom eines 10/30-Filterelementes 

unter Normbedingungen (1 bar (abs); 20°C; F = 70%)
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Technische Daten

FF

MF

SMF

90 Nm3/h

50 mbar 90 mbar
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99,9999% bezogen auf 1 µm (99,8%*)

99,9999% bezogen auf 0,01 µm (99,998%*)

99,9999% bezogen auf 0,1 µm (99,98%*)

Volumenstrom / Differenzdruck-Diagramme für andere Gase auf Anfrage.

Edelstahl 1.4301 / 304
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